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Informacje o katalogu 
Wymagania ulegają zmianie, a wraz z nimi również oczekiwania wobec 

produktów. Chcąc już od dzisiaj oferować jak najlepsze rozwiązania,  

nieustannie projektujemy i ulepszamy nasze produkty. Wszystkie zawarte  

w niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki  iparametry odnoszą się 

tylko do danych ogólnych i nie mogą stanowić przedmiotu umów. Zawar-

te informacje mają charakter poglądowy, należy każdorazowo potwierdzić 

je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentacji technicznej. 

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie 

i bez powiadomienia lub publicznego podania do wiadomości zmienić 

ceny lub dane techniczne albo wycofać z oferty opisane urządzenia lub 

zastąpić je innymi. Kolor obudowy prezentowanych urządzeń może różnić 

się od stanu rzeczywistego. Przekłamania kolorystyczne mogą wynikać  

z techniki druku.

Dostawa wszystkich artykułów odbywa się na ogólnych warunkach

sprzedaży Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Ceny urządzeń netto zostały podane w EURO.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
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Przyjazny środowisku system z niskim ekwiwalentem CO2

Systemy hybrydowe  znacząco ograniczają zakres występo-
wania rur z czynnikiem chłodniczym w budynku oraz zmniej-
szają zład czynnika chłodniczego w instalacji. Te kwestie 
wpływają na ograniczenie ekwiwalentu CO2 systemu. Ponad-
to, system HVRF może być oparty na agregatach wykorzystu-
jących czynnik chłodniczy R32, którego współczynnik GWP 
jest znacząco niższy niż R410A, co przekłada się na jeszcze 
większą redukcję ewkwiwalentu CO2 systemu.

Ograniczenie czynnika chłodniczego w budynku
Jedną z głównych zalet systemu hybrydowego HVRF jest 
ograniczenie zakresu występowania rur wypełnionych czynni-
kiem chłodniczym w budynku, ponieważ przewody freonowe 
prowadzone są jedynie od agregatu do kontrolera HBC lub 
modułu wodnego. W obiegu wewnętrznym hybrydowego sys-
temu HVRF, między kontrolerem HBC lub hydromodułem  
a jednostkami wewnętrznymi cyrkuluje woda. Zatem ograni-
czony zostaje nie tylko zakres występowania rur chłodniczych 
w budynku, ale także zredukowany zostaje zład czynnika 
chłodniczego w instalacji. Do obsługiwanych przez system 
HVRF pomieszczeń nie są wprowadzane rury z czynnikiem 
chłodniczym, dlatego nie ma ryzyka wycieku do pomieszcze-
nia. Dzięki temu zakres wymaganych środków bezpieczeń-
stwa jest ograniczony do minimum.

Wysoka efektywność energetyczna
System z cyrkulacją wody między rozdzielaczem HBC oraz 
hydromodułem a urządzeniami wewnętrznymi gwarantuje 
wysoki komfort przy zachowaniu wysokiej efektywności ener-
getycznej. Jest to zasługa sprężarki inwerterowej najnowszej 
generacji, płaskorurowych aluminiowych wymienników  

o dużej powierzchni i konsekwentnego rozwijania wszystkich 
podzespołów instalacji pod kątem wysokiej sezonowej efek-
tywności energetycznej.

Wyższy komfort cieplny
Krążąca w obiegu wewnętrznym hybrydowych systemów VRF 
woda oraz stabilna temperatura zasilania zapewnia łagodne 
temperatury nawiewanego powietrza a to oznacza wyraź-
nie wyższy komfort cieplny użytkowników systemu. Krótszy 
defrost pobierający ciepło z obiegu wodnego nie zakłóca 
komfortu cieplnego.

Kompleksowe rozwiązanie
System hybrydowy City Multi HVRF to kompleksowy system 
odpowiadający za wytworzenie oraz dystrybucję energii,  
a także sterowanie i kontrolę wszystkich elementów systemu. 
Jednostki zewnętrzne, kontrolery HBC lub moduły wodne, 
jednostki wewnętrzne, sterowniki lokalne i centralne tworzą 
jeden system. Inaczej niż w przypadku instalacji wody lodo-
wej, gdzie chiller, zawory regulacyjne, pompy obiegowe  
i klimakonwektory są niezależnymi elementami a do central-
nego sterowania potrzebny jest osobny system automatyki.

Zalety

Systemy hybrydowe HVRF łączą zalety systemów VRF z korzyściami układów wody lodowej 

Jednoczesne chłodze-
nie i grzanie

Automatyczne sterowanie wodą zasilającą na podstawie 
obciążenia wewnętrznego systemu klimatyzacji

 Klient ma możliwość 
wyboru spośród 

bogatej gamy jednostek 
wewnętrznych

System umożliwia scentralizowa-
ne zarządzanie całym układem 
klimatyzacji, a także intuicyjną 
obsługę za pomocą lokalnych 
pilotów zdalnego sterowania

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Rozdzielacz HBC

Kontroler centralny Pilot zdalnego sterowania
M-NETM-NET

M-NET M-NET



Nowości w serii



Dostosowanie do przyszłych wymagań
Dostosowanie do przepisów nakładanych przez ustawo-
dawców głównie w zakresie stosowania czynników chłod-
niczych. Przede wszystkim chodzi o rozporządzenie f-gaz i 

zawarty w nim tzw. phase-down. W systemie hybrydowym 
możliwe jest nie tylko wykorzystanie czynnika chłodniczego 
R32 o niższym GWP niż R410A, ale także ograniczamy zład 
czynnika, więc ekwiwalent CO2 systemu jest mniejszy. 
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Program stopniowego zmniejszania produkcji HFC
Phase Down

Spadek o 87%

Ilość czynnika 
chłodniczego

Spadek o 61% Spadek o 87%

GWP Ekwiwalent CO2

Porównanie ekwiwalentu CO2Efekt synergiczny w redukcji ekwiwalentu CO2

Dzięki połączeniu technologii HVRF i czynnika chłodniczego R32 osiągnięto znaczną redukcję 
ekwiwalentu CO2

Wartością wyjściową jest średnioroczna całkowita ilość (ekwiwalent CO2) wprowadzona do obiegu w UE w latach 2009–2012

Ilość CO2 = GWP × Ilość czynnika chłodniczego

VRF R410A

HVRF R32

Znaczne zmniejszenie 
ilości ekwiwalentu CO2

68.0
8,4

HVRF
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Hybrydowa technologia VRF została zaprojektowana specjal-
nie na potrzeby nowoczesnej architektury o wysokich wyma-
ganiach w zakresie efektywności energetycznej i komfortu. 
Stanowi ona przyszłościowe rozwiązanie w świetle stopnio-
wego zaostrzania limitów stosowania popularnych czynników 
chłodniczych. Dzięki technologii hybrydowej można łączyć 
zalety systemów VRF z korzyściami układów wody lodowej. 

W wariancie R2 hybrydowego systemu HVRF kontroler HBC 
łączy urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwia
wymianę ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym  
w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym.
Wbudowane pompy tłoczą wodę do urządzenia wewnętrzne-
go na odległość aż do 60m.

HVRF R2: jednoczesne chłodzenie i grzanie

Zimna woda Czynnik chłodniczy Ciepła woda Powrót

Rozdzielacz HBC 

Urządzenia wewnętrzne 

 Urządzenie 
zewnętrzne City Multi 

Schemat systemu R2

HVRFHVRF
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Rozdzielacz HBC
Rolę nośnika energii między urządzeniem zewnętrznym a kon-
trolerem HBC pełni czynnik chłodniczy R410a lub R32.
W rozdzielaczu HBC następuje wymiana ciepła między czyn-
nikiem chłodniczym a wodą krążącą między HBC,  

Wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą odby-
wa się w płytowym wymienniku. W każdym rozdzielaczu HBC 
znajdują się dwie pary płytowych wymienników ciepła, które  
w trybie ogrzewania przygotowują ciepłą wodę, a w trybie chło-
dzenia obniżają temperaturę wody. W trybie mieszanym jeden 
wymiennik pełni funkcję chłodzenia, a drugi grzania.

Dwie pompy tłoczą schłodzoną lub podgrzaną wodę do 
podłączonych jednostek wewnętrznych. Pompy obiegowe są 
zoptymalizowane pod kątem zmiennego przepływu wody. 

a jednostkami wewnętrznymi. Do każdego systemu mogą być 
podłączone dwa rozdzielacze Master z 8 lub 16 portami do 
podłączenia urządzeń wewnętrznych. Pozwala to na elastycz-
ne planowanie systemu i dopasowanie go do indywidualnych
wymagań.

Przyłącza przewodów zasilających i powrotnych do 
systemu wodnego; dostępne są wersje z 8 lub 16 
przyłączami

Przyłącza obiegu czynnika chłodniczego urządzeń 
zewnętrznych, własnego naczynia wyrównawczego  
i zasilania wodą

Przyłącze podrzędnego rozdzielacza HBC

1 3

2

1

1
2

2
3

Płytowy wymiennik ciepła Blok zaworowy

Pompy obiegowe

W rozdzielaczu HBC znajduje się blok zaworowy. Dostoso-
wuje on przepływ zimnej lub ciepłej wody dostarczanej do 
poszczególnych jednostek wewnętrznych według rzeczywi-
stego zapotrzebowania.

HVRFHVRF
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Tryb grzania
Aby wytworzyć ciepłą wodę na potrzeby ogrzewania, woda 
z jednostki wewnętrznej jest podgrzewana poprzez wymianę 
ciepła z wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym czyn-
nikiem chłodniczym w płytowym wymienniku ciepła.

Tryb chłodzenia
Aby wytworzyć zimną wodę na potrzeby chłodzenia, woda  
z jednostki wewnętrznej jest schładzana poprzez wymianę 
ciepła z niskociśnieniowym czynnikiem chłodniczym w płyto-
wym wymienniku ciepła.

Równoczesne grzanie i chłodzenie
Najpierw woda z jednostki wewnętrznej jest podgrzewana 
poprzez wymianę ciepła z wysokotemperaturowym, wysokoci-
śnieniowym gazem chłodniczym wewnątrz płytowego wymien-
nika ciepła w celu grzania. Po przejściu przez zawór rozprężny, 
gazowy czynnik chłodniczy przekształca się w ciecz o niskim 
ciśnieniu. Następnie, w innym płytowym wymienniku ciepła, 
odbywa się wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym 
a wodą z jednostki wewnętrznej. Czynnik chłodniczy pobiera 
ciepło z wody, ochładzając ją. W ten sposób przygotowana 
zostaje woda na potrzeby chłodzenia.

HVRF R2: jednoczesne chłodzenie i grzanie

Płytowy wymiennik ciepła Zawór rozprężny 

Niskie ciśnienie

Wysokie ciśnienie

Powrót 
ciepłej wody 

(35oC)*  

Zasilanie 
ciepłej wody 

(41oC)*  

Powrót 
ciepłej wody 

(35°C)*

Zasilanie 
ciepłej wody 

(41°C)*

Płytowy wymiennik ciepła Zawór rozprężny 

Niskie ciśnienie

Wysokie ciśnienie

Powrót 
zimnej wody

(11°C)*

Powrót 
zimnej wody

(11°C)*

Zasilanie 
zimnej wody

(6°C)*

Zasilanie 
zimnej wody

(6°C)*

Powrót 
zimnej wody 

(11°C)*

Powrót 
ciepłej wody 

(35°C)*

Zasilanie
 zimnej wody

(6°C)*

Zasilanie 
ciepłej wody

(41°C)*

Płytowy wymiennik ciepła Zawór rozprężny 

Niskie ciśnienie

Wysokie ciśnienie

*Podane temperatury wody są wartościami referencyjnymi. Temperatury wody różnią się w zależności od warunków pracy.

HVRF
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Oprócz sprawdzonego systemu VRF serii R2 istnieje także hybrydowa wersja serii Y do chłodzenia lub ogrzewania. Tym 
samym Mitsubishi Electric oferuje kolejne przyszłościowe rozwiązanie, które spełnia zarówno bieżące, jak i przyszłe kryteria 
nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.

Hydromoduł
W wariancie Y systemu HVRF za wymianę ciepła między 
czynnikiem chłodniczym a wodą odpowiada hydromoduł. 
Urządzenie składa się z wbudowanego płytowego wymienni-
ka ciepła i pompy obiegowej sterowanej inwerterowo. Woda 
przepływa zatem najpierw przez płytowy wymiennik ciepła,  
w którym pobiera ciepło z czynnika chłodniczego, a następnie 
jest precyzyjnie tłoczona przez pompę i jest kierowana do 
urządzeń wewnętrznych. Czynnik chłodniczy R32 krąży tylko 
między Hydromodułem a urządzeniem zewnętrznym.

Eliminacja glikolu
Hydromoduł hybrydowego systemu VRF może być zamontowany w budynku, więc nie wymaga zabezpieczenia przeciwzamro-
żeniowego. Zmniejsza to zużycie energii w porównaniu z typowymi wytwornicami wody lodowej.

Wbudowana regulacja hydrauliczna
Dodatkowa regulacja hydrauliczna instalacji wodnej jest zbędna, ponieważ urządzenia wewnętrzne dedykowane do systemu 
HVRF Y posiadają zawory regulacyjne, które bez przerwy monitorują parametry wymiennika ciepła dzięki czemu regulują ilość 
przepływającej przez nie wody stosownie do aktualnego zapotrzebowania. Wymiennik ciepła jest zaopatrywany w optymalną 
ilość wody niezależnie od umiejscowienia jednostki w instalacji wodnej.

HVRF Y: Grzanie lub chłodzenie

Czynnik chłodniczy R32

Hydro Unit z pompą wody i płytowym wymiennikiem ciepła

Urządzenie zewnętrzne serii Y

Woda

Urządzenia wewnętrzne

M-NET

Zawór

Ilość wody dostarczanej do pomieszczeń jest 
automatycznie regulowana przez inwerter.

Optymalny system kontroli
Hydromoduł automatycznie oblicza wymagane 
natężenie przepływu wody dla wszystkich 
jednostek wewnętrznych i dostosowuje przepływ 
wody w zależności od obciążenia. Wydajność 
pompy jest regulowana za pomocą inwertera, aby 
dostosować ilość wody zgodnie z obciążeniem. 
Dodatkowo, moduł oblicza optymalną tempe-
raturę wody zasilającej i przesyła odpowiednie 
polecenie do jednostki zewnętrznej.

Płytowy wymiennik ciepła
Ciepło jest wymieniane między wodą a czynni-
kiem chłodniczym w zależności od obciążenia 
systemu.

Taca ociekowa (opcjonalnie)
W razie potrzeby podczas montażu należy zastosować 
tacę ociekową.

HVRFHVRF
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Przegląd

30

Urządzenie przypodłogowe o wysokim sprężu statycznym
PFFY-WL VCM-A 

4-stronne urządzenie kasetonowe
PLFY-WL-VEM-E

Urządzenia wewnętrzne

HVRF-Urządzenia wewnętrzne

Numer strony

4-stronne urządzenie 
kasetonowe w wymiarze rastra euro
PLFY-WL-VFM

Urządzenie kanałowe zmienny przepływ, średni spręż
PEFY-WP VMA-E

Urządzenie kanałowe o bardzo płaskiej budowie 
PEFY-WP VMS1-E

Urządzenie kanałowe do zabudowy, średni spręż statyczny
PEFY-W-VMA(2)-A

Urządzenie kanałowe do zabudowy, bardzo płaska 
konstrukcja, wbudowany zawór 
PEFY-W-VMS-A

Indeks wydajności

Wydajność chłodnicza (kW)

Wydajność grzewcza (kW)

Urządzenia ścienne
PKFY-WL-VLM/VKM-E

Urządzenia podstropowe 
PCFY-WL VKM

Urządzenie przypodłogowe z obudową
PFFY-WL VEM-A
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Wydajność chłodnicza (kW)

Indeks wydajności

Wydajność grzewcza (kW)

Wydajność chłodnicza (kW)

Indeks wydajności

Wydajność grzewcza (kW)

Chłodzenie i grzanie

Chłodzenie lub grzanie

Urządzenia zewnętrzne

Seria R2  
Wysoka efektywność sezonowa
PURY-EP

Seria R2 
PURY-P

Seria WR2
PQRY-P

Seria R2 R32
PURY-M

Seria R2 R32  
Wysoka efektywność sezonowa
PURY-EM

Seria Y R32  
PUHY-M200–500

Przegląd

Seria Y R32  
wysoka efektywność sezonowa 
PUHY-EM

Numer strony

Urządzenia S, szer. 920 mm

Urządzenia L, szer. 1280 mm

Urządzenia XL, szer. 1750 mm
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WLV - Jednostka wewnętrzna HVRF bez wbudowanego zaworu regulacyjnego (model -WL). Doposażona w opcjonalny zawór regulacyjny.
WL - Jednostka wewnętrzna HVRF bez wbudowanego zaworu regulacyjnego (model -WL). Brak opcjonalnego zaworu regulacyjnego.
WP - Jednostka wewnętrzna HVRF bez wbudowanego zaworu regulacyjnego (model -WP). Niekompatybilna z opcjonalnym zaworem regulacyjnym.
W - Jednostka wewnętrzna HVRF z wbudowanym zaworem regulacyjnym (model -W).

Kompatybilność jednostek wewnętrznych w systemie HVRF R2

Jednostka zewnętrzna 
Jednostki wewnętrzne w jednym systemie

Kompatybilność systemu
Jednostka wewnętrzna A Jednostka wewnętrzna B Jednostka wewnętrzna C

HVRF-R2 System

WLV + WLV + - Kompatybilny

WLV + W + - Kompatybilny

WLV + WL + - Niekompatybilny

WLV + WP + - Niekompatybilny

WLV + WL + W Niekompatybilny

WLV + WL + WP Niekompatybilny

WLV + W + WP Niekompatybilny

WL + WL + - Kompatybilny

WL + WP + - Kompatybilny

WL + W + - Niekompatybilny

WL + WP + W Niekompatybilny

W + WP + - Niekompatybilny

Przegląd





 

PUHY-EM200 – 300YNW-A1 PUHY-EM350 – 450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

R32

PUHY

Model PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 16200 16200 18300 21900

Poziom hałasu (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 276 299 299 338

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

12
28

12
28

16
28

16
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 2 – 45 / W(L)10 - W(L)125 2 – 50 / W(L)10 - W(L)125 2 – 50 / W(L)15 - W(L)125 2 – 50 / W(L)10 - W(L)125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 18,1 / 19,4 20,5 / 21,4 22,7 / 25,1 27,3 / 26,8 

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63 63

Jednostki zewnętrzne HVRF od EM200 do 300, chłodzenie lub grzanie

Jednostki zewnętrzne HVRF od EM350 do 500, chłodzenie lub grzanie

Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

22,4
5,00
4,48 / 7,83  

28,0
7,31
3,83 / 6,78

33,5
8,48
3,95 / 7,25

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

25,0
5,50
4,54 / 3,78

31,5
7,89
3,99 / 3,6

37,5
9,30
4,03 / 3,63

Model PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

40,0
11,29
3,54 / 7,23

45,0
12,82
3,51 / 7,4

50,0
14,20
3,52 / 7,58

56,0
17,07
3,28 / 7,18

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

45,0
12,12
3,71 / 3,5

50,0
13,40
3,73 / 3,5

56,0
15,68
3,57 / 3,5

63,0
16,75
3,76 / 3,5

*	 Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m i na wysokości 1 m przed jednostką
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m i na wysokości 1 m przed jednostką
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

City Multi HVRF
Podwyższona efektywność sezonowa / HVRF / chłodzenie lub grzanie

Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 228 228 229

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

10
22

10
22

10
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 26 / WP10–WP125 1 – 32 / WP10–WP125 2 – 39 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 8,0 / 8,8 11,7 / 12,6 13,5 / 14,9

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

16 / HVRF



 

PUHY-M500YNW-A1PUHY-M350 – 450YNW-A1PUHY-M200 – 300YNW-A1

R32

PUHY

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m i na wysokości 1 m przed jednostką
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

22,4
5,53
4,05 / 6,55

28,0
8,38
3,34 / 5,90

33,5
9,85
3,40 / 6,4

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

25,0
5,70
4,38 / 3,65

31,5
8,18
3,85 / 3,53

37,5
9,66
3,88 / 3,58

Model PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

40,0
12,15
3,29 / 6,68

45,0
14,65
3,07 / 6,58

50,0
14,70
3,40 / 7,10

56,0
17,72
3,16 / 6,88

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

45,0
12,16
3,70 / 3,50

50,0
13,69
3,65 / 3,50

56,0
16,00
3,50 / 3,50

63,0
17,07
3,69 / 3,50

Jednostki zewnętrzne HVRF Y od M200 do 300, chłodzenie lub grzanie

Jednostki zewnętrzne HVRF Y od M350 do 500, chłodzenie lub grzanie

City Multi HVRF
HVRF Y, chłodzenie lub grzanie

Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 222 222 223

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

10
22

10
22

10
22

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 26 / W(L)10 - W(L)125 1 – 32 / W(L)10 - W(L)125 2 – 39 / W(L)10 - W(L)125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 8,8 / 9,1 13,4 / 13,1 15,7 / 15,4

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Model PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 16200 18000 18300 21900

Poziom hałasu (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 270 273 290 329

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

12
28

12
28

16
28

16
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 2 – 45 / W(L)10 - W(L)125 2 – 45 / W(L)10 - W(L)125 2 – 45 / W(L)10 - W(L)125 2 – 45 / W(L)10 - W(L)125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 19,4 / 19,5 23,4 / 21,9 23,5 / 25,6 28,4 / 27,3

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63 63

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 17



 

CMH-WM250 – 500V-A

R32

HYDRO

Hydromoduł od CMH250 do CMH500, chłodzenie lub grzanie

*	 Między urządzeniem zewnętrznym a hydromodułem

Model CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUHY-(E)M200 / 250 PUHY-(E)M300 / 350 PUHY-(E)M400 / 450 / 500

Chłodzenie Pobór mocy (kW) 0,74 0,90 1,06

Grzanie Pobór mocy (kW) 0,74 0,90 1,06

Model CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A

Poziom hałasu (dB(A)) 60 60 60

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660

Masa (kg) 112 122 143

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m)* 50 50 50

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 3,67 4,48 5,23

Akcesoria

Oznaczenie typu Opis

PAC-SH01DP-E Taca skroplin

Hydromoduł
HVRF, chłodzenie lub grzanie

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

18 / HVRF



 

PURY-EM200 – 300YNW-A1 PURY-EM350 – 450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

R32

PURY

Jednostki zewnętrzne HVRF od EM200 do 300, chłodzenie i grzanie

Jednostki zewnętrzne HVRF od EM350 do 500, chłodzenie i grzanie

Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

22,4
5,13
4,36 / 6,54

28,0
7,69
3,64 / 6,64

33,5
10,3
3,93 / 7,17

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

25,0
6,23
4,01 / 3,74

31,5
8,84
3,56 / 3,6

37,5
10,46
3,77 / 3,6

Model PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

40,0
13,91
3,53 / 7,22

45,0
13,84
3,25 / 6,60

50,0
15,24
3,28 / 6,78

56,0
18,06
3,10 / 6,59

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

45,0
13,10
3,70 / 3,51

50,0
13,88
3,60 / 3,51

56,0
15,77
3,55 / 3,51

63,0
17,45
3,61 / 3,51

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

City Multi HVRF
Podwyższona efektywność sezonowa / HVRF R2 / chłodzenie i grzanie

Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 231 231 237

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 17,9
675 / 3,51 / 12,09

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
19

16
22

16
22

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 30 / WP10–WP125 1 – 37 / WP10–WP125 2 – 45 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 10,3 / 11,4 14,8 / 16,6 19,9 / 21,0 / 19,3

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Model PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 15000 18900 18900 17700

Poziom hałasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 276 280 305 348

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 8,0 / 15,5
675 / 5,40 / 10,46

R32 / 8,0 / 19,5
675 / 5,40 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
28

19
28

19
28

19
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 2 – 45 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 22,3 / 21,0 22,1 / 22,2 24,4 / 25,2 28,9 / 27,9

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63 63

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 19



 

PURY-M500YNW-A1PURY-M350 – 450YNW-A1PURY-M200 – 300YNW-A1

R32

PURY

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

22,4
5,53
4,05 / 6,23

28,0
8,40
3,33 / 5,90

33,5
11,65
2,87 / 6,37

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

25,0
6,39
3,91 / 3,63

31,5
9,15
3,44 / 3,53

37,5
11,00
3,40 / 3,53

Model PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

40,0
14,93
3,39 / 6,68

45,0
15,15
2,97 / 6,12

50,0
15,47
3,23 / 6,56

56,0
22,25
2,51 / 5,87

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

45,0
13,14
3,70 / 3,51

50,0
14,08
3,55 / 3,51

56,0
16,18
3,46 / 3,50

63,0
18,26
3,45 / 3,50

Jednostki zewnętrzne HVRF od M200 do 300, chłodzenie i grzanie

Jednostki zewnętrzne HVRF od M350 do 500, chłodzenie i grzanie

City Multi HVRF
HVRF, chłodzenie i grzanie

Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 227 227 227

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 15,5
675 / 3,51 / 10,46

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
18

16
22

16
22

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 30 / WP10–WP125 1 – 37 / WP10–WP125 2 – 45 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 11,5 / 11,7 16,7 / 16,9 22,0 / 21,0

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Model PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1

Wydatek powietrza (m3 / h) 11500 18900 18900 17700

Poziom hałasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 270 273 293 337

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 8,0 / 15,5
675 / 5,40 / 10,46

R32 / 8,0 / 19,5
675 / 5,40 / 18,56

R32 / 10,8 / 30,3
675 / 7,29 / 20,45

R32 / 10,8 / 30,3
675 / 7,29 / 20,45

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
28

18
28

18
28

18
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 2 – 45 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125 2 – 50 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 23,9 / 21,0 24,2 / 22,5 24,8 / 25,9 35,6 / 29,2

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63 63

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

20 / HVRF



 

PURY-EP350 – 450YNW-A2PURY-EP200 – 300YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

PURY

Jednostki zewnętrzne HVRF od EP200 do 300, chłodzenie i grzanie
Model PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

22,4
6,27
3,57

28,0
8,77
3,19

33,5
10,24
3,27

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

25,0
6,92
3,61

31,5
9,84
3,20

37,5
11,12
3,37

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

Model PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

40,0
13,98
2,86

45,0
13,88
3,24

50,0
16,83
2,97

56,0
21,22
2,63

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

45,0
14,28
3,15

50,0
14,12
3,54

56,0
16,86
3,32

63,0
21,67
2,90

Jednostki zewnętrzne HVRF od EP350 do 500, chłodzenie i grzanie

City Multi HVRF
Podwyższona efektywność sezonowa, HVRF, chłodzenie i grzanie

Model PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 234 234 236

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 5,2 / 33,5
2088 / 10,86 / 69,95

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
18

18
22

18
22

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 20 / WP10–WP125 1 – 25 / WP10–WP125 1 – 30 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 10,5 / 11,6 14,8 / 16,6 17,2 / 18,7

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Model PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Wydatek powietrza (m3 / h) 15000 18900 18900 17700

Poziom hałasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 279 338 306 345

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 8,0 / 47,0
2088 / 16,70 / 98,14

R410A / 8,0 / 47,0
2088  / 16,70 / 98,14

R410A / 10,8 / 55,5
2088 / 22,55 / 115,88

R410A / 10,8 / 56,0
2088  / 22,50 / 116,93

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

18
28

22
28

22
28

22
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 35 / WP10–WP125 1 – 40 / WP10–WP125 1 – 45 / WP10–WP125 1 – 50 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 23,6 / 24,1 23,4 / 23,8 28,4 / 28,4 35,8 / 36,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63 63

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 21



 

PURY-P500YNW-A2PURY-P350 – 450YNW-A2PURY-P200 – 300YNW-A2

PURY

Jednostki zewnętrzne HVRF od P200 do 300, chłodzenie i grzanie
Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

22,4
7
3,20

28,0
9,92
2,82

33,5
11,31
2,96

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

25,0
7,08
3,53

31,5
10,06
3,13

33,5
11,94
3,14

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Zdemontowanie nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1798 mm
***	 Długość instalacji

Model PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

40,0
14,59
2,74

45,0
16,65
2,70

50,0
17,92
2,79

56,0
22,67
2,47

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

45,0
14,35
3,13

50,0
13,39
3,36

56,0
17,39
3,22

63,0
17,53
3,30

Jednostki zewnętrzne HVRF od P350 do 500, chłodzenie i grzanie

City Multi HVRF
HVRF, chłodzenie i grzanie

Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Wydatek powietrza (m3 / h) 10200 11100 14400

Poziom hałasu (dB(A))* 59 60,5 61,0

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Masa (kg) 229 229 231

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 5,2 / 37,0
2088 / 10,86 / 77,26

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
18

18
22

18
22

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 20 / WP10–WP125 1 – 25 / WP10–WP125 1 – 35 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 11,8 / 11,9 16,7 / 16,9 19,0 / 20,1

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 32

Model PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Wydatek powietrza (m3 / h) 15000 18900 18900 17700

Poziom hałasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Wymiary (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Masa (kg) 273 273 293 337

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)*** 110 110 110 110

Maks. różnica poziomów (m) 50 50 50 50

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 8,0 / 49,3
2088 / 16,70 / 102,94

R410A / 8,0 / 55,3
2088 / 16,70 / 115,47

R410A / 10,8 / 55,3
2088 / 22,55 / 115,47

R410A / 10,8 / 56,0
2088 / 22,55 / 116,93

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

18
28

22
28

22
28

22
28

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 1 – 35 / WP10–WP125 1 – 40 / WP10–WP125 1 – 45 / WP10–WP125 1 – 50 / WP10–WP125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 24,6 / 24,2 28,1 / 22,6 30,2 / 29,3 38,2 / 29,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 40 63 63  63

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

22 / HVRF



 

PQRY-P350 – 500YLM-APQRY-P200 – 300YLM-A

PQRY

Urządzenia HVRF P200 do P300, chłodzenie i grzanie

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.

Urządzenia HVRF P350 do P500, chłodzenie i grzanie

E	 Jednostka do użytku wewnątrz.

City Multi HVRF
Systemy chłodzone wodą / HVRF, chłodzenie i grzanie

Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

22,4
3,97
5,64

28,0
5,44
5,14

33,5
7,55
4,43

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

25,0
4,04
6,18

31,5
5,41
5,82

37,5
7,13
5,25

Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Wydajność (obieg wodny) (m3 / h) 5,76 5,76 5,76

Spadek ciśnienia (obieg wodny) (kPa) 24 24 24

Poziom hałasu dB(A)* 46 48 54

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100

Masa (kg) 172 172 172

Parametry chłodnicze 

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 5,0 / 32,0
2088 / 10,44 / 66,82

R410A / 5,0 / 37,0
2088 / 10,44 / 77,26

R410A / 5,0 / 38,0
2088 / 10,44 / 79,34

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

16
18

18
22

18
22

Maks. moc jednostek wewnętrznych (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 2 – 30 / WP10 – 125 3 – 37 / WP10 – 125 3 – 45 / WP10 – 125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy (A) 6,3 8,7 12,1

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 25 25

Model PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER

40
9,98
4,00

45,0
10,05
4,47

50,0
12,05
4,14

56,0
14,58
3,84

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

45
8,87
5,07

50,0
9,45
5,29

56,0
11,11
5,04

63,0
13,07
4,82

Model PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Wydajność (obieg wodny) (m3 / h) 7,20 7,20 7,20 7,20

Spadek ciśnienia (obieg wodny) (kPa) 44 44 44 44

Poziom hałasu dB(A)* 52 52 54 54

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450

Masa (kg) 216 216 216 216

Parametry chłodnicze 

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 59,0
2088 / 12,53 / 123,19

R410A / 6,0 / 61,0
2088 / 12,53 / 127,37

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

22
28

22
28

22
28

22
28

Maks. moc jednostek wewnętrznych (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 4 – 50 / WP10 – 125 4 – 50 / WP10 – 125 5 – 50 / WP10 – 125 5 – 50 / WP10 – 125

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy (A) 16,0 16,1 19,3 23,3

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 32 40 40

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 23



 

CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BBCMB-WM1016V-AA

CMB

Master BC-Controller HVRF, może być stosowany do jednostek zewnętrznych R410A/R32
Model CMB-WM108V-AA CMB-WM1016V-AA

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.520 / 630 / 300 1.800 / 630 / 300

Masa (kg) 86 98

Przyłącza wody Ø (mm) 22 (do kontrolera Master) 22 (do kontrolera Master)

22 (do urządzeń wewnętrznych) ** 322 (do urządzeń wewnętrznych) **

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

**
**

**
**

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Maks. pobór mocy (kW) 0,46 0,46

Prąd pracy (A) 2,83 2,83

Maks. moc jednostek wewnętrznych (kW) 40 40

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 8 / WP10-WP125* 16 / WP10-WP125*

City Multi HVRF
HVRF, chłodzenie i grzanie

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Slave BC-Controller HVRF
Model CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310

Masa (kg) 40 53

Przyłącza wody Ø (mm) 28 (do kontrolera Master)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

28 (do kontrolera Master)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Maks. pobór mocy (kW) 0,01 0,01

Prąd pracy (A) 0,14 0,14

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 8 / WP10-WP125* 16 / WP10-WP125*

*	 W przypadku urządzeń wewnętrznych o indeksie wydajności WP100 / WP125 wymagane są 2 odgałęzienia
**	 Średnica wewnętrzna przyłącza, zależnie od podłączonej mocy urządzeń wewnętrznych, może zostać zmniejszona do 12 mm.

*	 W przypadku urządzeń wewnętrznych o indeksie wydajności WP100 / WP125 wymagane są 2 odgałęzienia
**	 Przyłącza chłodnicze zależne są od danego urządzenia zewnętrznego i ich dane podano w dokumentacji technicznej.
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CMB-WM350–500F-AACMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

CMB

Slave BC-Controller HVRF
Model CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310

Masa (kg) 40 53

Przyłącza wody Ø (mm) 28 (do kontrolera Master)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

28 (do kontrolera Master)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Maks. pobór mocy (kW) 0,01 0,01

Prąd pracy (A) 0,14 0,14

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 8 / WP10-WP125* 16 / WP10-WP125*

*	 W przypadku urządzeń wewnętrznych o indeksie wydajności WP100 / WP125 wymagane są 2 odgałęzienia
**	 Średnica wewnętrzna przyłącza, zależnie od podłączonej mocy urządzeń wewnętrznych, może zostać zmniejszona do 12 mm.

Kontroler HBC do ustawienia podłogowego, może działać tylko z urządzeniami zewnętrznymi z R32
Model CMB-WM350F-AA CMB-WM500F-AA

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PURY-(E)M200 – 350 PURY-(E)M400 – 500

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 500 / 1.500 800 / 500 / 1.500

Masa (kg) 196 209

Przyłącza wody Ø (mm) 42 (do kontrolera Slave)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

42 (do kontrolera Slave)
22 (do urządzeń wewnętrznych)**

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

*
*

*
*

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Maks. pobór mocy (kW) 1,50 1,50

Prąd pracy (A) 6,52 6,52

Maks. moc jednostek wewnętrznych (kW) 19 19

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba / typ) 6 / WP10-WP125 6 / WP10-WP125

City Multi HVRF
HVRF, chłodzenie i grzanie

*	 Przyłącza chłodnicze zależne są od danego urządzenia wewnętrznego i ich dane podano w dokumentacji technicznej.
**	 Średnica wewnętrzna przyłącza, zależnie od podłączonej mocy urządzeń wewnętrznych, może zostać zmniejszona do 12 mm.
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PAR-SL101A-E PLFY-WL10 – 40VFM-E

Urządzenia kasetonowe 4-stronne

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m poniżej maskownicy
**	 Wartości podane w nawiasach odpowiadają widocznym wymiarom maskownicy.
***	 Wymagana średnica wewnętrzna
****	�Ograniczona dostępność. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Mitsubishi Electric w sprawie terminów dostaw.

Zalety

Wymiar rastra euro
Niewielkie wymiary 570 x 570 mm ułatwiają zabudowę w ist-
niejącym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizowanym 
wymiarem rastra euro.

Pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin odznacza się wysokością 
tłoczenia 850 mm.

Na wyposażeniu standardowym przyłącze świeżego 
powietrza
W obudowie kasety wycięty jest standardowo otwór na wlot 
świeżego powietrza.

Maskownica może zawierać odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W zestawie 
maskownicy SLP-2FALM2 znajduje się wbudowany odbiornik 
podczerwieni oraz sterownik PAR-SL101A-E. Żaden dodatko-
wy odbiornik nie jest zatem wymagany.

Opcjonalna maskownica z filtrem Plasma Quad Connect
Technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo 
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji 
plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane 
i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki  
(PM 2,5; <2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Poziomy nawiew powietrza

Opcjonalny czujnik 3D i-see

Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą 
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Urządzenia kasetonowe 4-stronne
Wymiar rastra euro

Model PLFY-WL10VFM-E PLFY-WL15VFM-E PLFY-WL20VFM-E PLFY-WL25VFM-E PLFY-WL32VFM-E PLFY-WL40VFM-E****

Maskownica do pilota przewodowego SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Maskownica z pilotem bezprzewodowym SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,02

2,8
0,03

3,6
0,04

4,5
0,05

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,4
0,02

1,9
0,02

2,5
0,02

3,2
0,03

4,0
0,04

5,0
0,05

Model PLFY-WL10VFM-E PLFY-WL15VFM-E PLFY-WL20VFM-E PLFY-WL25VFM-E PLFY-WL32VFM-E PLFY-WL40VFM-E****

Maskownica do pilota przewodowego SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Maskownica do pilota bezprzewodowego SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 360 / 390 / 420 360 / 420 / 480 390 / 420 / 480 390 / 450 / 540 390 / 540 / 720 390 / 690 / 780

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 25 / 26 / 27 25 / 26 / 29 27 / 29 / 31 27 / 30 / 34 27 / 33 / 41 27 / 40 / 43

Wymiary (maskownica) (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 570 (625) / 570 (625) /  
245 (10)

570 (625) / 570 (625) / 
 245 (10)

570 (625) / 570 (625) /  
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /  
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /  
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /  
245 (10)

Masa (maskownica) (kg) 13 (3) 13 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)

Przyłącza wody Ø (mm)*** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 0,23 / 0,17 0,24 / 0,18 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,38 / 0,32 0,46 / 0,40

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

PLFY
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 PLFY

PLFY-WL20 – 125VEM-E PLP-6EAB

Urządzenia kasetonowe 4-stronne

PLFY Jednostki kasetonowe 4-stronne 

*	� Ten indeks mocy jest dostępny w magazynie tylko w ograniczonych ilościach – podczas projektowania należy 
zwracać się do osoby kontaktowej z firmy Mitsubishi Electric w sprawie uzgodnienia terminu dostawy.

**	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m poniżej maskownicy
***	 Wartości podane w nawiasach odpowiadają widocznym wymiarom maskownicy.
****	Wymagana średnica wewnętrzna

Zalety

Kompaktowe wymiary
Niewielka wysokość zabudowy sprawia, że idealnie nadaje 
się do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaż ułatwia 
także prosta konstrukcja jednostki.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Elastyczna regulacja strumienia powietrza
Sterowany mikroprocesorowo napęd nawiewu umożliwia 
wiele konfiguracji strumienia powietrza. Wentylator można 
nastawić na cztery biegi. Na płytce znajduje się specjalny 
przełącznik umożliwiający dopasowanie strumienia powietrza 
do poziomu danego sufitu (do 3 m).

Na wyposażeniu standardowym przyłącze świeżego 
powietrza
Fabrycznie wycięty otwór umożliwia bezpośrednie podłącze-
nie wlotu świeżego powietrza.

Indywidualne ustawianie 4 żaluzji powietrznych

Automatyczne zmienianie biegów wentylatora
W trybie automatycznego wentylatora przepływ powietrza 
dopasowuje się automatycznie do warunków panujących 
w pomieszczeniu. Dzięki temu zawsze jest dostępna odpo-
wiednia ilość nawiewanego powietrza (wymagany pilot MA).

Efekt Coandy

Opcjonalny czujnik 3D i-see, automatycznie opuszczany 
grill i czarna maskownica

Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą 
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Model 
PLFY- 
WL20VEM-E

PLFY- 
WL25VEM-E

PLFY- 
WL32VEM-E

PLFY- 
WL40VEM-E

PLFY- 
WL50VEM-E

PLFY- 
WL63VEM-E*

PLFY- 
WL80VEM-E*

PLFY- 
WL100VEM-E*

PLFY- 
WL125VEM-E*

Maskownica do pilota przewodowego PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Maskownica z pilotem bezprzewodowym PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2

Czarna maskownica do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,03

2,8
0,03

3,6
0,03

4,5
0,03

5,6
0,04

7,1
0,04

9,0
0,05

11,2
0,08

14,0
0,11

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,03

3,2
0,03

4,0
0,03

5,0
0,03

6,3
0,04

8,0
0,04

10,0
0,05

12,5
0,08

16,0
0,11

Model 
PLFY- 
WL20VEM-E

PLFY- 
WL25VEM-E

PLFY- 
WL32VEM-E

PLFY- 
WL40VEM-E

PLFY- 
WL50VEM-E

PLFY- 
WL63VEM-E*

PLFY- 
WL80VEM-E*

PLFY- 
WL100VEM-E*

PLFY- 
WL125VEM-E*

Maskownica do pilota przewodowego PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Maskownica do pilota bezprzewodowego PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2

Czarna maskownica do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś1 / Ś2 / W 720 / 780 / 
840 /  900

720 / 780 /  
900 /1020

840 / 900 / 
960 / 1020

840 / 900 / 
960 / 1020

840 / 960 / 
1080 / 1200

900 / 1020 / 
1140 / 1260

900 / 1080 / 
1260 / 1380

1140 / 1380 / 
1560 / 1800

1200 / 1500 / 
1800 / 2100

Poziom hałasu N / Ś1 / Ś2 / W (dB(A))** 24 / 26 / 27 / 28 24 / 26 / 28 / 30 26 / 27 / 29 / 30 26 / 28 / 29 / 31 27 / 29 / 31 / 33 27 /  29  / 31 / 33 27 / 30 / 33 /  35 31 / 35 / 37 /  40 33 / 37 / 40 / 46

Wymiary (maskownica) (mm)*** Szer. / Gł. / Wys. 840 (950) / 
840 (950) / 
258 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
258 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
258 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
258 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
258 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
298 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
298 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
298 (40)

840 (950) / 
840 (950) / 
298 (40)

Masa (maskownica) (kg) 18 (5) 18 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5) 23 (5) 23 (5) 23 (5) 25 (5)

Przyłącza wody (mm)**** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,33 / 0,27 0,35 / 0,29 0,40 / 0,34 0,40 / 0,34 0,46 / 0,40 0,66 / 0,60 1,05 / 0,99

HVRF / 27



 

PKFY-WL32 – 40VLM-E PKFY-WL50 – 80VKM-EPKFY-WL10 – 25VLM-E

PKFY

Jednostki ścienne PKFY

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki
**	� Ograniczona dostępność. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Mitsubishi Electric w sprawie terminów dostaw..

Zalety

Cicha praca
Optymalizacja przepływu powietrza między wymiennikiem 
ciepła, wałem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem 
przekłada się na cichą pracę.

Nowoczesna stylistyka
Smukła konstrukcja sprawia, że jednostki ścienne pasują do 
każdego wnętrza. Gdy jednostka jest wyłączona, wbudowana 
żaluzja powietrzna nasuwa się na otwór wydmuchowy, aby 
nie rzucał się on w oczy. Wszystkie jednostki ścienne w kolo-
rze białym o nowoczesnej stylistyce Flat Panel Design.

Łatwość montażu i serwisowania
W celu uproszczenia montażu dostęp do wszystkich śrub 
potrzebnych do mocowania możliwy jest od przodu urządze-
nia ściennego.

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki ścienne wyposażone są standardowo  
w odbiornik podczerwieni.

Opcjonalna pompka skroplin
W przypadku indeksów mocy od WL10 do WL40 dostęp-
na jest opcjonalna pompka skroplin o wysokości tłoczenia 
850 mm dopasowana kolorem i stylistyką do urządzenia 
wewnętrznego i montowana obok niego.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Zastosowanie technologii filtracji Plasma Quad Plus umożli-
wia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza i neutralizowa-
nie zapachów.

Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą 
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Urządzenia ścienne
Estetyczna obudowa

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Model 
PKFY- 
WL10VLM-E

PKFY- 
WL15VLM-E

PKFY- 
WL20VLM-E

PKFY- 
WL25VLM-E

PKFY- 
WL32VLM-E

PKFY- 
WL40VLM-E

PKFY- 
WL50VKM-E**

PKFY- 
WL63VKM-E**

PKFY- 
WL80VKM-E**

Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,03

2,8
0,04

3,6
0,04

4,5
0,05

5,6
0,04

7,1
0,05

9,0
0,07

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,4
0,01

1,9
0,01

2,5
0,02

3,2
0,03

4,0
0,03

5,0
0,04

6,3
0,04

8,0
0,05

10,0
0,07

Model 
PKFY- 
WL10VLM-E

PKFY- 
WL15VLM-E

PKFY- 
WL20VLM-E

PKFY- 
WL25VLM-E

PKFY- 
WL32VLM-E

PKFY- 
WL40VLM-E

PKFY- 
WL50VKM-E**

PKFY- 
WL63VKM-E**

PKFY- 
WL80VKM-E**

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś1 / Ś2 / W 198 / 228 / 
246 / 270

198 / 228 / 
258 / 294

240 / 300 / 
360 / 420

240 / 324 / 
420 / 504

378 / 456 / 
540 / 624

384 / 492 / 
600 / 714

1.080 / 1.200 1.080 / 1.320 1.080 / 1.560

Poziom hałasu N / Ś1 / Ś2 / W (dB(A))* 22 / 26 / 28 / 30 22 / 26 / 29 / 32 22 / 28 / 33 / 36 22 / 30 / 36 / 41 29 / 34 / 38 / 41 30 / 36 / 41 / 45 39 / 42 39 / 45 39 / 49

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365

Masa (kg) 11 11 11 11 13 13 20 20 20

Przyłącza wody 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 30 / 30 30 / 30

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 0,20 / 0,15 0,20 / 0,15 0,25 / 0,20 0,35 / 0,30 0,35 / 0,30 0,45 / 0,4 0,46 / 0,40 0,56 / 0,50 0,76 / 0,70

28 / HVRF



 PCFY

Zalety

Estetyczny wygląd i smukła konstrukcja
Jednostki podstropowe są na tyle kompaktowe i estetyczne, 
że pasują do każdego wnętrza.

Automatyczna żaluzja powietrzna równomiernie rozdzie-
lająca powietrze
Dzięki temu, że konstrukcja zawiera tylko jeden wylot powie-
trza, żaluzja powietrzna służy jako zaślepka, gdy jednostka 
jest wyłączona. Podczas pracy żaluzja wahadłowo zmienia 
położenie, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu rozpro-
wadzane jest równomiernie.

Bardzo cicha praca — najwyższy komfort
Zoptymalizowane systemy prowadzenia powietrza i wysokiej 
klasy obudowa ze specjalnego tworzywa sztucznego o wy-
sokiej zdolności tłumienia dźwięku zapewniają bardzo niski 
poziom hałasu — tylko 29 dB(A) we wszystkich jednostkach.

Strumień powietrza przystosowany do danego poziomu 
sufitu
Wszystkie jednostki dysponują czterema biegami wentylatora 
i przystosowane są do poziomu sufitu o wysokości do 3,5 m. 
Na płytce znajduje się przełącznik, za pomocą którego można 
przystosować strumień powietrza do danego poziomu sufitu.

Opcjonalna pompka skroplin
Dostępna jest opcjonalna pompka skroplin do montażu 
wewnątrz urządzenia. Przyłącze elektryczne do podłączenia 
pompki skroplin znajduje się na płytce.

Znacznie uproszczony montaż
Urządzenie montuje się za pomocą uchwytów umieszczonych 
na jego bokach i znajdujacych się pod obudową urządzenia.
Taki sposób montażu jest szybki i wygodny.

Urządzenia podstropowe

Model PCFY-WL40VKM-E PCFY-WL63VKM-E PCFY-WL80VKM-E PCFY-WL100VKM-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

4,5
0,04

7,1
0,06

9,0
0,08

11,2
0,11

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

5,0
0,04

8,0
0,06

10,0
0,08

12,5
0,11

PCFY Jednostki podstropowe 

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jedostką i 1 m poniżej jednostki

Model PCFY-WL40VKM-E PCFY-WL63VKM-E PCFY-WL80VKM-E PCFY-WL100VKM-E

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś1 / Ś2 / W 600 / 660 / 720 / 780 900 / 1020 / 1140 / 1260 1320 / 1380 / 1500 / 1620 1320 / 1500 / 1680 / 1860

Poziom hałasu (dB(A))* N / W 32 / 39 34 / 43 39 / 44 39 / 47

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 960 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230

Masa (kg) 25 32 39 39

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
12

10
16

10
16

10
16

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,34 0,52 0,69 0,95

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

PCFY-WL40-100VKM

HVRF / 29



 

PFFY-WL20 – 50VCM-A

PFFY

Zalety

Optymalne zagospodarowanie powierzchni
Jednostki przypodłogowe z solidną obudową dzięki niewiel-
kiej głębokości montażu (tylko 200 mm) idealnie mieszczą się 
w każdej wnęce i zapewniają najwyższy komfort klimatyzacji.

Funkcja osuszania
Ponadto jednostki przypodłogowe dysponują funkcją osusza-
nia, służącą do stabilizacji poziomu wilgotności przy zmien-
nej temperaturze we wnętrzu. Zapobiega to nadmiernemu 
wychładzaniu, a powietrze pozostaje świeże.

Wysoki spręż statyczny
Za pomocą przełącznika DIP można wygodnie ustawić 
w urządzeniu trzy różne wartości sprężu. Umożliwia dostoso-
wanie urządzenia do różnych warunków zabudowy.

Stałoprądowy silnik wentylatora
Stałoprądowe silniki wentylatora gwarantują bardzo efektyw-
ne działanie z wysokim sprężem i niskim poziomem hałasu.

Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą 
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Kompaktowe urządzenia przypodłogowe
HVRF urządzenia wewnętrzne

Model PFFY-WL20VCM-A PFFY-WL25VCM-A PFFY-WL32VCM-A PFFY-WL40VCM-A PFFY-WL50VCM-A

Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,022

2,8
0,029

3,6
0,035

4,5
0,038

5,6
0,062

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,022

3,2
0,029

4,0
0,035

5,0
0,038

6,3
0,062

Jednostki przypodłogowe PFFY bez obudowy

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PFFY-WL20VCM-A PFFY-WL25VCM-A PFFY-WL32VCM-A PFFY-WL40VCM-A PFFY-WL50VCM-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 300 / 360 / 420 330 / 420 / 510 390 / 450 / 540 480 / 570 / 660 630 / 750 / 870

Spręż statyczny (Pa) 0 /10 / 40 / 60 0 /10 / 40 / 60 0 /10 / 40 / 60 0 /10 / 40 / 60 0 /10 / 40 / 60

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 21 / 23 / 26 22 / 26 / 30 25 / 28 / 32 25 / 27 / 30 28 / 32 / 35

Wymiary (ze stopkami) (mm) Szer. / Gł. / Wys. 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690)

Masa (kg) 18 18 18,5 22,5 22,5

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,25 0,33 0,38 0,38 0,52

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

30 / HVRF



 

PFFY-W20 – 50VCM-A

PFFY

Zalety

Optymalne zagospodarowanie powierzchni
Jednostki przypodłogowe z solidną obudową dzięki niewiel-
kiej głębokości montażu (tylko 220 mm) idealnie mieszczą się 
w każdej wnęce i zapewniają najwyższy komfort klimatyzacji.

Funkcja osuszania
Ponadto jednostki przypodłogowe dysponują funkcją osusza-
nia, służącą do stabilizacji poziomu wilgotności przy zmien-
nej temperaturze we wnętrzu. Zapobiega to nadmiernemu 
wychładzaniu, a powietrze pozostaje świeże.

Wysoki spręż statyczny
Za pomocą przełącznika DIP można wygodnie ustawić w 
jednostce cztery różne nastawy sprężu. Umożliwia to dopaso-
wanie jednostki do różnych warunków zabudowy.

Stałoprądowy silnik wentylatora
Stałoprądowe silniki wentylatora gwarantują bardzo efektyw-
ne działanie z wysokim sprężem i niskim poziomem hałasu.

Wbudowany zawór umożliwiający użycie w systemach  
Y HVRF

Kompaktowe urządzenia przypodłogowe
HVRF urządzenia wewnętrzne

Model PFFY-W20VCM-A PFFY-W25VCM-A PFFY-W32VCM-A PFFY-W40VCM-A PFFY-W50VCM-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,022

2,8
0,029

3,6
0,035

4,5
0,038

5,6
0,062

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,022

3,2
0,029

4,0
0,035

5,0
0,038

6,3
0,062

Jednostki przypodłogowe PFFY bez obudowy

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PFFY-W20VCM-A PFFY-W25VCM-A PFFY-W32VCM-A PFFY-W40VCM-A PFFY-W50VCM-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 300 / 360 / 420 330 / 420 / 510 390 / 450 / 540 480 / 570 / 660 630 / 750 / 870

Spręż statyczny (Pa) 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 21 / 23 / 26 22 / 26 / 30 25 / 28 / 32 25 / 27 / 30 28 / 32 / 35

Wymiary (ze stopkami) (mm) Szer. / Gł. / Wys. 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690)

Masa (kg) 18,5 18,5 19 23 23

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 31



 

PFFY-WL20 – 50VEM-A

Model PFFY-WL20VEM-A PFFY-WL25VEM-A PFFY-WL32VEM-A PFFY-WL40VEM-A PFFY-WL50VEM-A

Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,021

2,8
0,029

3,6
0,036

4,5
0,037

5,6
0,064

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,021

3,2
0,029

4,0
0,036

5,0
0,037

6,3
0,064

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką na wysokości 1 m.
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PFFY-WL20VEM-A PFFY-WL25VEM-A PFFY-WL32VEM-A PFFY-WL40VEM-A PFFY-WL50VEM-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 300 / 360 / 420 330 / 420 / 510 390 / 450 / 540 480 / 570 / 660 630 / 750 / 870

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 23 / 27 / 31 25 / 31 / 36 29 / 33 / 37 29 / 33 / 36 35 / 40 / 43

Wymiary (ze stopkami) (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.142 / 217 / 669 (726) 1.142 / 217 / 669 (726) 1.142 / 217 /669 (726) 1.342 / 217 /669 (726) 1.342 / 217 / 669 (726)

Masa (kg) 29,5 29,5 30,0 35,0 35,0

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,26 0,34 0,40 0,39 0,68

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

PFFY

Zalety

Płaska obudowa w kolorze białym
Urządzenia przypodłogowe wyposażone są w solidną obu-
dowę z metalu z bokami z tworzywa sztucznego. Ze względu 
na głębokość zabudowy, wynoszącą zaledwie 217 mm, i 
nowoczesną stylistykę w białym kolorze idealnie pasują do 
dowolnej wnęki w pomieszczeniu. 

Atrakcyjna wizualnie instalacja
Urządzenia przypodłogowe można montować tradycyjnie 
na znajdujących się w zestawie stopkach, ale także bezpo-
średnio na podłodze lub na ścianie. Opcjonalna pokrywa na 
tył urządzenia (w kolorze urządzenia) umożliwia podniesienie 
walorów estetycznych instalacji wolnostojącej lub umieszczo-
nej przed oknem

Wbudowana kieszeń na pilot przewodowy
Pilota można schować na prawym boku urządzenia przypod-
łogowego.

Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą 
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

PFFY Urządzenia przypodłogowe z obudową

Urządzenia przypodłogowe
Z obudową

32 / HVRF



 

PEFY-WP20 – 50VMA-E

PEFY

Zalety

Mała wysokość montażowa — tylko 250 mm 
Jednostki kanałowe sprawdzą się zwłaszcza wówczas, gdy 
wysokość miejsca przeznaczonego na montaż w suficie pod-
wieszanym jest niewielka.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo 
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji 
plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane 
i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; 
<2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Filtr na wyposażeniu standardowym
We wszystkich PEFY-WP VMA-E

Z pompką skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urządzeniu.

Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumień powie-
trza
Powietrze może być zasysane od tyłu (standardowo) lub od 
dołu (we własnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
nia filtra z tylnej części urządzenia na jego spód.

Możliwość podłączenia wyłącznie do systemów R2 HVRF

Jednostka kanałowa
średni spręż statyczny / zmienny przepływ

Model PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,07

2,8
0,09

3,6
0,11

4,5
0,14

5,6
0,14

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,05

3,2
0,07

4,0
0,09

5,0
0,12

6,3
0,12

PEFY Jednostki kanałowe, średni spręż statyczny

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 720 / 870 / 1020 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260

Spręż statyczny (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 23 / 26 / 29 23 / 27 / 30 25 / 29 / 32 26 / 29 / 34 26 / 29 / 34

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250

Masa (kg) 21 26 26 31 31

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 0,44 0,53 0,63 1,04 1,04

Model PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

7,1
0,14

8,0
0,24

9,0
0,24

11,2
0,24

14,0
0,36

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

8,0
0,12

9,0
0,22

10,0
0,22

12,5
0,22

16,0
0,34

Model PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 870 / 1080 / 1260 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1770 / 2130 / 2520

Spręż statyczny (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 26 / 29 / 34 28 / 33 / 37 28 / 33 / 37 28 / 33 / 37 32 / 36 / 40

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Masa (kg) 31 40 40 40 42

Przyłącza wody Ø (mm)** 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 1,04 1,36 1,36 1,47 2,10

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 33



 

PEFY-W20 – 125VMA-A

PEFY

Zalety

Mała wysokość montażowa — tylko 250 mm 
Jednostki kanałowe sprawdzą się zwłaszcza wówczas, gdy 
wysokość miejsca przeznaczonego na montaż w suficie pod-
wieszanym jest niewielka.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo 
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji 
plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane 
i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; 
<2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Filtr na wyposażeniu standardowym
We wszystkich PEFY-W VMA-E

Z pompką skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urządzeniu.

Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumień powie-
trza
Powietrze może być zasysane od tyłu (standardowo) lub od 
dołu (we własnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
nia filtra z tylnej części urządzenia na jego spód.

Wbudowany zawór umożliwiający użycie w  systemach  
Y HVRF

Jednostka kanałowa
średni spręż statyczny / zmienny przepływ

Model PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,032

2,8
0,032

3,6
0,044

4,5
0,047

5,6
0,093

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,030

3,2
0,030

4,0
0,042

5,0
0,045

6,3
0,091

PEFY Jednostki kanałowe, średni spręż statyczny

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 360 / 450 / 510 360 / 450 / 510 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 870 / 1080 / 1260

Spręż statyczny (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 21 / 25 / 27 21 / 25 / 27 23 / 27 / 30 23 / 28 / 31 26 / 31 / 35

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250

Masa (kg) 22 22 22 26 30

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 0,25 0,25 0,34 0,37 0,65

Model PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

7,1
0,093

8,0
0,093

9,0
0,093

11,2
0,142

14,0
0,199

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

8,0
0,091

9,0
0,091

10,0
0,091

12,5
0,140

16,0
0,197

Model PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 870 / 1080 / 1260 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1920 1680 / 2040 / 2220

Spręż statyczny (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 30 / 35 / 38 34 / 38 / 40

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250

Masa (kg) 30 30 30 37 38

Przyłącza wody Ø (mm)** 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 0,65 0,65 0,65 0,97 1,23

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

34 / HVRF



 

PEFY-W20-125VMA2-A

PEFY

Zalety

Mała wysokość montażowa — tylko 250 mm 
Jednostki kanałowe sprawdzą się zwłaszcza wówczas, gdy 
wysokość miejsca przeznaczonego na montaż w suficie pod-
wieszanym jest niewielka.

Wysoki przepływ
Dzięki wysokiemu przepływowi są to idealne urządzenia 
w projektach, w których szczególnie istotną rolę odgrywa 
cyrkulacja powietrza.

Filtr na wyposażeniu standardowym
We wszystkich PEFY-W VMA2-E

 

 

Z pompką skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urządzeniu.

Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumień powie-
trza
Powietrze może być zasysane od tyłu (standardowo) lub od 
dołu (we własnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
nia filtra z tylnej części urządzenia na jego spód.

Wbudowany zawór umożliwiający użycie w  systemach  
Y HVRF

Jednostka kanałowa
średni spręż statyczny / zmienny przepływ / wysoki przepływ

PEFY Jednostki kanałowe, średni spręż statyczny

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,093

2,8
0,093

3,6
0,208

4,5
0,208

5,6
0,208

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,5
0,091

3,2
0,091

4,0
0,206

5,0
0,206

6,3
0,206

Model PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 1770 / 2130 / 2400

Spręż statyczny (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100  / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Masa (kg) 30 30 30 30 42

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 0,68 0,68 1,40 1,40 1,40

Model PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

7,1
0,208

8,0
0,208

9,0
0,208

11,2
0,208

14,0
0,208

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

8,0
0,206

9,0
0,206

10,0
0,206

12,5
0,206

16,0
0,206

Model PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400

Spręż statyczny (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Masa (kg) 42 42 42 42 42

Przyłącza wody Ø (mm)** 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Prąd pracy (A) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 35



 

PEFY-WP10 – 50VMS1-E

PEFY

Zalety

Mała wysokość montażowa — tylko 200 mm
Atutem jednostek kanałowych jest ich niewielka wysokość 
montażowa. Dla celów montażowych wymagane jest zaled-
wie 200 mm wysokości.

Możliwość regulacji sprężu
Zewnętrzny spręż statyczny można regulować w zakresie od 
5 do 50 Pa. Pozwala to elastycznie przystosować jednostkę 
do dowolnych warunków.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo 
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji 
plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane 
i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; 
<2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Z pompką skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urządzeniu.

Bardzo cicha praca
Dzięki nowej generacji wentylatorów poziom hałasu nowych 
jednostek kanałowych jest bardzo mały. Mimo wysokości 
montażowej, równej zaledwie 200 mm, wynosi on 20 dB(A) na 
niższym biegu wentylatora (PEFY-WP10).

Możliwość podłączenia wyłącznie do systemów R2 HVRF

Jednostka kanałowa
niski spręż statyczny

Model PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,2
0,03

1,7
0,05

2,2
0,05

2,8
0,06

3,6
0,07

4,5
0,07

5,6
0,09

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,4
0,03

1,9
0,03

2,5
0,03

3,2
0,04

4,0
0,05

5,0
0,05

6,3
0,07

PEFY Jednostki kanałowe o kompaktowych rozmiarach

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 240 / 270 / 300 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 540 480 / 540 / 660 570 / 660 / 780 720 / 840 / 990

Spręż statyczny (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 20 / 23 / 25 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 28 / 30 / 33 30 / 32 / 35 30 / 33 / 36

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200

Masa (kg) 19 19 20 20 25 25 27

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,21 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

36 / HVRF



 

PEFY-W10 – 50VMS-A

PEFY

Zalety

Mała wysokość montażowa — tylko 200 mm
Atutem jednostek kanałowych jest ich niewielka wysokość 
montażowa. Dla celów montażowych wymagane jest zaled-
wie 200 mm wysokości.

Możliwość regulacji sprężu
Zewnętrzny spręż statyczny można regulować w zakresie od 
5 do 50 Pa. Pozwala to elastycznie przystosować jednostkę 
do dowolnych warunków.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo 
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji 
plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane 
i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; 
<2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Bez pompki skroplin
Pompka skroplin PAC-KE08DM-E dostępna jest opcjonalnie.

Bardzo cicha praca
Dzięki nowej generacji wentylatorów poziom hałasu nowych 
jednostek kanałowych jest bardzo mały. Mimo wysokości 
montażowej, równej zaledwie 200 mm, wynosi on 20 dB(A) na 
niższym biegu wentylatora (PEFY-W10).

Wbudowany zawór umożliwiający użycie w systemach  
Y HVRF

Jednostka kanałowa
niski spręż statyczny

Model PEFY-W10VMS-A PEFY-W15VMS-A PEFY-W20VMS-A PEFY-W25VMS-A PEFY-W32VMS-A PEFY-W40VMS-A PEFY-W50VMS-A

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,2
0,020

1,7
0,025

2,2
0,030

2,8
0,035

3,6
0,040

4,5
0,045

5,6
0,070

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,4
0,020

1,9
0,025

2,5
0,030

3,2
0,035

4,0
0,040

5,0
0,045

6,3
0,070

PEFY Jednostki kanałowe o kompaktowych rozmiarach

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką
**	 Wymagana średnica wewnętrzna

Model PEFY-W10VMS-A PEFY-W15VMS-A PEFY-W20VMS-A PEFY-W25VMS-A PEFY-W32VMS-A PEFY-W40VMS-A PEFY-W50VMS-A

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 240 / 270 / 300 300 / 330 / 420 330 / 390 / 450 330 / 390 / 510 330 / 390 / 540 480 / 570 / 660 570 / 720 / 870

Spręż statyczny (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 20 / 22 / 23 22 / 24 / 25 23 / 24 / 26 23 / 24 / 28 24 / 25 / 31 24 / 25 / 28 25 / 29 / 33

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200

Masa (kg) 19 19 19 19 19,5 23,5 23,5

Przyłącza wody Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,16 0,24 0,26 0,30 0,37 0,39 0,55

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

HVRF / 37
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HVRF / 39

Nazwa Opis

PLFY-WL VEM-E Urządzenie kasetonowe 4-stronna

PAC-DV140EA Do PLFY-WL20–125VEM-E

Panel

Space PanelObudowa  
do urządzeń kasetonowych 4-stronnych do podwieszenia w 
przypadku braku sufitu podwieszanego. Wysokość montażowa 
300 mm

PAC-SJ65AS-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

Panel

Space Panel Panel
Umożliwia montaż przy małej ilości miejsca w suficie. Wymagana 
wysokość zabudowy jest o 40 mm mniejsza.

PAC-SJ41TM-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Kaseta wielofunkcyjna
Służy do doprowadzania świeżego powietrza do urządzenia 
kasetonowego. Maksymalny udział świeżego powietrza w zna-
mionowej ilości powietrza wynosi 20  %. Do montażu między 
urządzeniem a maskownicą, wysokość zabudowy 135 mm.

PAC-SH59KF-E Do PLFY-WL20–125VEM-E z komorą świeżego  
powietrza PAC-SJ41TM-E

High-efficiency
filter element

Plug
(for directing
airflow) 

*for 4-way cassette units

Filtr klasy EU7
Wkład filtra wysokowydajnego do umieszczenia w komorze 
świeżego powietrza PAC-SJ41TM-E. Stopień filtracji filtra wynosi 
65  %, trwałość około 2500 godzin pracy.

PAC-SJ37SP-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

Shuttle Plate

Zamknięcie wylotu
Maskownice zamykające montowane są w otworze wylotu 
powietrza, aby zamknąć maksymalnie 2 wyloty powietrza.

PAC-SE1ME-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

Czujnik 3D i-see 
Czujnik 3D i-see mierzy temperaturę przy podłodze i przeciw-
działa zjawisku rozwarstwienia temperatur, sterując automatycz-
nie wentylatorem. Dzięki lepszemu rozkładowi temperatur czas 
pracy sprężarki jest krótszy a zużycie energii mniejsze.

PLP-6EAJ Do PLFY-WL20–125VEM-E

Maskownica z automatycznie opuszczanym grillem
Za pomocą sterownika filtr można opuścić o 4 m. Ułatwia 
to czyszczenie filtra w wysokich pomieszczeniach.

PAC-SK51FT-E Do PLFY-WL20–125VEM-A

Filtr Plasma-Quad-Connect 
Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania 
powietrza, montowany między urządzeniem a maskownicą

Akcesoria do urządzeń wewnętrznych

Akcesoria

Nazwa Opis

PLFY-WL VEM-E Urządzenie kasetonowe 4-stronna

PAC-SK53KF-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

Filtr V-Blocking
Filtr wysokowydajny do montażu we wlocie powietrza. 
Neutralizuje wirusy, alergeny i zarodniki pleśni wychwytywane 
przez filtr z powietrza. 20 sztuk w opakowaniu.

PAC-SK35VK-E Do PLFY-WL20–125VEM-E

Кришка

Кабель 
живлення (3 м)

Zestaw zaworów do montażu w urządzeniu wewnętrznym 
umożliwiających podłączenie kasety do systemu HVRF-Y 
oraz  HVRF-R2.

PAC-SK39AP-E Zestaw elementów mocujących do zestawu zaworów

Akcesoria do montażu zestawu zaworów.
Opakowanie zawiera 5 zestawów

PAC-SK40LW-E Przedłużacz do zestawu zaworów

Do przedłużenia kabla przyłączeniowego zestawu zaworów o 
6 m. Zawiera 1 szt.

PLP-6EAB Do PLFY-WL VEM-E

Maskownica
Czarna maskownica do dużych urządzeń kasetonowych 
4-stronnych, która kolorystycznie idealnie pasuje do 
ciemnego sufitu.

PLFY-WL VFM-E Urządzenie kasetonowe 4-stronne Euroraster

PAC-SF1ME-E Do PLFY-WL10–40VFM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

Czujnik 3D i-see 
Czujnik 3D i-see mierzy temperaturę przy podłodze i przeciw-
działa zjawisku rozwarstwienia temperatur, sterując automatycz-
nie wentylatorem. Dzięki lepszemu rozkładowi temperatur czas 
pracy sprężarki jest krótszy a zużycie energii mniejsze.

PAC-SK35VK-E Do PLFY-WL10–40VFM-E

Кришка

Кабель 
живлення (3 м)

Zestaw zaworów do montażu w urządzeniu wewnętrznym 
umożliwiających podłączenie kasety do systemu HVRF-Y 
oraz HVRF-R2.

PAC-SK39AP-E Zestaw elementów mocujących do zestawu zaworów

Akcesoria do montażu zestawu zaworów.
Opakowanie zawiera 5 zestawów

PAC-SK40LW-E Przedłużacz do zestawu zaworów

Do przedłużenia kabla przyłączeniowego zestawu zaworów o 
6 m. Zawiera 1 szt.

PAC-SK54KF-E Do PLFY-WL10-40VFM-E

Filtr V-Blocking
Filtr wysokowydajny do montażu we wlocie powietrza. Neutrali-
zuje wirusy, alergeny i zarodniki pleśni wychwytywane przez filtr 
z powietrza z wnętrza. 20 sztuk w opakowaniu.
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Akcesoria do urządzeń wewnętrznych

Nazwa Opis

PEFY-W/WP VMS Urządzenia kanałowe do zabudowy

PAC-KE08DM-E Do PEFY-W10-50VMS-A

Drainpump Pompka skroplin
Pompka skroplin do dobudowania na urządzeniu.

MAC-100FT-E Do PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Filtr Plasma-Quad-Connect
Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, który monto-
wany jest we wlocie powietrza urządzenia za pomocą zestawu 
montażowego lub adaptera kanału.

PAC-HA11PAR Do PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Zestaw montażowy
Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urządzeniu 
wewnętrznym.

PEFY-W/WP VMA Urządzenia kanałowe do zabudowy

MAC-100FT-E Do PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Filtr Plasma-Quad-Connect 
Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, który monto-
wany jest we wlocie powietrza urządzenia za pomocą zestawu 
montażowego lub adaptera kanału.

PAC-HA31PAR Do PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Zestaw montażowy
Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urządzeniu 
wewnętrznym z wlotem z tyłu.

PEFY-W/WP VMA Urządzenia kanałowe do zabudowy

PAC-KE91TB-E Do PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA

PAC-KE92TB-E Do PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93TB-E Do PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94TB-E Do PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA

PAC-KE95TB-E Do PEFY-WP125VMA

Filter Box

Skrzynka filtra 
Skrzynka filtra umożliwia wysuwanie filtra w bok lub do dołu 
także w przypadku kanału podłączonego po stronie ssawnej. 
Do skrzynki filtra wkładany jest filtr powietrza otrzymany 
w zestawie z urządzeniem wewnętrznym.	

PAC-KE91PTB-E Do PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA

PAC-KE92PTB-E Do PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93PTB-E Do PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94PTB-E Do PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA

PAC-KE95PTB-E Do PEFY-WP125VMA

Skrzynka filtra
Do montażu Filtra Plasma-Quad-Connect w przypadku kanału 
podłączonego po stronie ssawnej.

PKFY-WL VLM-E Urządzenia ścienne

PAC-SK01DM-E Do PKFY-WL10-40VLM-E

PAC-SK19DM-E Do PKFY-WL50-80VKM-E

Drainpump Pompka skroplin
Pompka skroplin ma własną obudowę i przeznaczona jest
do montażu na lewo od urządzenia ściennego, ponieważ tam
znajduje się króciec ssący pompy. Wysokość tłoczenia wynosi
800 mm.

Nazwa Opis

PKFY-WL VLM-E Urządzenia ścienne

MAC-100FT-E Do PKFY-WL10-80VLM/VKM-E

Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania powie-
trza, montaż na zasysaniu powietrza do urządzenia

PAC-SK35VK-E Do PKFY-WL10-80VLM/VKM

Кришка

Кабель 
живлення (3 м)

Zestaw zaworu regulacyjnego umożliwiający podłączenie urzą-
dzenia ściennego do systemu HVRF-Y oraz HVRF-R2. 

PAC-SK39AP-E Zestaw elementów mocujących do zestawu zaworów

Akcesoria do montażu zestawu zaworów.
Opakowanie zawiera 5 zestawów.

PAC-SK40LW-E Przedłużacz do zestawu zaworów

Do przedłużenia kabla przyłączeniowego zestawu zaworów o 
6 m. Zawiera 1 szt.

MAC-2470FT-E Do PKFY-WL32-40VLM-E

MAC-2471FT-E Do PKFY-WL10-25VLM-E

MAC-1416FT-E Do PKFY-WL50-80VKM-E

Filtr V-Blocking
Filtr wysokowydajny do montażu we wlocie powietrza. Neutra-
lizuje wirusy, alergeny i zarodniki pleśni wychwytywane przez 
filtr z powietrza z wnętrza. Opakowanie zawiera 10 zestawów,  
Każdy zestaw zawiera: 2 filtry

PFFY-WL VCM-A Urządzenia przypodłogowe

PAC-SK35VK-E Do PFFY-WL VCM-A

Кришка

Кабель 
живлення (3 м)

Zestaw zaworów
Zestaw zaworu regulacyjnego umożliwiający podłączenie urzą-
dzenia przypodłogowego do systemu HVRF-Y oraz  HVRF-R2. 

PFFY-WL VEM-A Urządzenia przypodłogowe

PAC-SK35VK-E Do PFFY-WL VEM-A

Кришка

Кабель 
живлення (3 м)

Zestaw zaworów
Zestaw zaworu regulacyjnego umożliwiający podłączenie urzą-
dzenia przypodłogowego do systemu HVRF-Y oraz  HVRF-R2. 

PAC-BP32VEM-E Do PFFY-WL20 – 32VEM-A

PAC-BP50VEM-E Do PFFY-WL40 – 50VEM-A

Element ozdobny na tył urządzenia
Biały panel maskujący na tył urządzenia umożliwia podniesienie 
walorów estetycznych instalacji wolnostojącej lub umieszczonej 
pod oknem.

Akcesoria
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Nazwa Opis

Ogrzewanie powierzchniowe do urządzeń zewnętrznych serii YNW

PAC-PH01EHY Do modułów urządzenia zewnętrznego City Multi „S”

PAC-PH02EHY Do modułów urządzenia zewnętrznego City Multi „L”

PAC-PH03EHY Do modułów urządzenia zewnętrznego City Multi „XL”

Nazwa Opis

Akcesoria sterownicze

PAC-SE41TS-E

Dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia
Zestaw składa się z czujnika temperatury, 2-żyłowego kabla 
połączeniowego o długości 12 m i materiałów montażowych.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy
Adapter zdalnego włącz/wyłącz składa się z wtyczki z okablo-
waniem, która umożliwia dobudowanie układu do zdalnego 
włączania/wyłączania (długość okablowania 2 m, możliwość 
przedłużenia do maks. 10 m). Wyłącznik, przekaźnik, programator 
czasowy i okablowanie we własnym zakresie.

PAC-SA88HA-E 1 szt.

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Adapter zdalnego monitorowania pracy
Komunikaty o usterce i pracy wyprowadzane są w postaci 
sygnału 12 V DC. Ten sygnał 12 V może zostać przeniesiony 
na przekaźnik w celu dalszego przetwarzania. Wymagany jest 
własny przekaźnik o mocy maks. 0,9 W.

PAC-SF46EPA-F

T
B
2

T
B
3

Wzmacniacz transmisji sygnału
Do wzmacniania sygnału magistrali danych M-Net przy daleko 
rozczłonkowanych sieciach magistrali.

ME-AC-MBS-KNX-50 Do maksymalnie 50 urządzeń wewnętrznych

ME-AC-MBS-KNX-100 Do maksymalnie 100 urządzeń wewnętrznych

Interfejs Modbus/KNX
Interfejs do podłączania systemów City Multi do automatyki 
budynkowej Modbus/KNX. Podłączenie jest możliwe tylko  
w połączeniu z EW-C50E lub AE-C400E w przypadku MBS-50 
i MBS-100. Zakres funkcji zależy od projektu.

PAR-SE9FA-E Do PLFY-WL32-50VEM-E

Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego
Odbiornik podczerwieni może być wbudowany w maskownicy. 
Do obsługi wymagany jest pilot PAR-SL101A-E. 

Akcesoria do urządzeń zewnętrznych Akcesoria do sterowania

Akcesoria
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Instalacja chłodnicza

Seria Y — długości instalacji

Długości instalacji Maksymalna długość

 R  Odległość między urządzeniem zewnętrznym a Hydro Unit 110 m

 W  Najdalsze urządzenie wewnętrzne od Hydro Unit 60 m

Różnica poziomu między urządzeniami Maksymalna długość

 R  �Urządzenie zewnętrzne / Hydro Unit(urządzenie zewnętrzne powyżej Hydro Unit) 50 m[1]

 R  Urządzenie zewnętrzne / Hydro Unit (urządzenie zewnętrzne poniżej Hydro Unit) 40 m[2] 

 W  Hydro Unit / urządzenie wewnętrzne (Hydro Unit powyżej urządzenia wewnętrznego) 50 m[3,4]

 W  Hydro Unit / urządzenie wewnętrzne (Hydro Unit poniżej urządzenia wewnętrznego 40 m[3,4]

 W  Urządzenie wewnętrzne / urządzenie zewnętrzne 30 m[4,5]

[1] �Maksymalna długość może wynosić 90 m zależnie od modelu urządzenia i warunków montażu.  
Dokładnych informacji może udzielić lokalny dystrybutor.

[2] �Maksymalna długość może wynosić 60 m zależnie od modelu urządzenia i warunków montażu.  
Dokładnych informacji może udzielić lokalny dystrybutor.

[3] �Jeśli różnica wysokości między Hydro Unit a zestawem zaworów jest większa niż między Hydro Unit a 
urządzeniem wewnętrznym, zmierzyć różnicę wysokości między Hydro Unit a zestawem zaworów.

[4] Maksymalna dozwolona długość instalacji między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów wynosi 5 m.
[5] �Jeśli różnica wysokości między zestawami zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem 

zaworów jest większa niż między urządzeniami wewnętrznymi, zmierzyć różnicę wysokości między zestawami 
zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów.

 R  Rura z czynnikiem chłodniczym      W  Rura z wodą

Seria R2 — długości instalacji

Długości instalacji Maksymalna długość

 R  Odległość między urządzeniem zewnętrznym a HBC 110 m

 W  Najdalsze urządzenie wewnętrzne od HBC 60 m

Różnica poziomu między urządzeniami Maksymalna długość

 R  HBC / urządzenie zewnętrzne (urządzenie zewnętrzne powyżej HBC) 50 m

 R  HBC / urządzenie zewnętrzne (urządzenie zewnętrzne poniżej HBC) 40 m

 W  Urządzenie wewnętrzne / HBC 15 m (10 m)[1,2,3]

 W  Urządzenie wewnętrzne / urządzenie wewnętrzne 15 m (10 m)[1,3,4]

 R  Urządzenie wewnętrzne / HBC 15 m (10 m)[1]

[1] �Wartości w ( ) obowiązują, gdy całkowita moc urządzeń wewnętrznych przekracza 130 % mocy urządzenia 
zewnętrznego.

[2] �Jeśli różnica wysokości między HBC a zestawem zaworów jest większa niż między HBC a urządzeniami 
wewnętrznymi, zmierzyć różnicę wysokości między HBC a zestawem zaworów.

[3] �Maksymalna dozwolona długość instalacji między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów wynosi 5 m.
[4] �Jeśli różnica wysokości między zestawami zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem 

zaworów jest większa niż między urządzeniami wewnętrznymi, zmierzyć różnicę wysokości między zestawami 
zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów.

Dotyczy poziomego/pionowego HBC.

 R  Rura z czynnikiem chłodniczym      W  Rura z wodą

Seria R2 z chłodzeniem wodą — długości instalacji

Długości instalacji czynnika chłodniczego Maksymalna długość

 R  Odległość między źródłem ciepła a HBC 110 m

 W  Najdalsze urządzenie wewnętrzne od kontrolera HBC 60 m

Różnica poziomu między urządzeniami Maksymalna długość

 R  HBC / źródło ciepła (źródło ciepła powyżej HBC) 50 m

 R  HBC / źródło ciepła (źródło ciepła poniżej HBC) 40 m

 W  Urządzenie wewnętrzne / kontroler HBC 15 m (10 m)[1,2,3]

 W  Urządzenie wewnętrzne / urządzenie wewnętrzne 15 m (10 m)[1,3,4]

 R  Urządzenie wewnętrzne / kontroler HBC 15 m (10 m)[1]

[1] �Wartości w ( ) obowiązują, gdy całkowita moc urządzeń wewnętrznych przekracza 130 % mocy urządzenia 
zewnętrznego.

[2] �Jeśli różnica wysokości między HBC a zestawem zaworów jest większa niż między HBC a urządzeniami 
wewnętrznymi, zmierzyć różnicę wysokości między HBC a zestawem zaworów.

[3] �Maksymalna dozwolona długość instalacji między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów wynosi 5 m.
[4] �Jeśli różnica wysokości między zestawami zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem 

zaworów jest większa niż między urządzeniami wewnętrznymi, zmierzyć różnicę wysokości między zesta-
wami zaworów lub między urządzeniem wewnętrznym a zestawem zaworów.

 R  Rura z czynnikiem chłodniczym      W  Rura z wodą

Różnica góra-dół 
między urządzeniami 
wewnętrznymi 30 m[3,4]

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrznym a 
kontrolerem Hydro 50 m[3,4]

Różnica 
góra-dół 50 m[1]

Urządzenie 
wewnętrzne

Urządzenie 
wewnętrzne

Hydro Unit

Urządzenie 
zewnętrzne

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrznym a 
kontrolerem Hydro Unit 40 m[3,4]

 Rura z czynnikiem chłodniczym

Różnica góra-dół między 
urządzeniami wewnętrz-
nymi 15 m[3,4]

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrz-
nym a HBC 15 m[2,3]

Różnica góra-dół 50 m 

Urządzenie 
wewnętrzne

Urządzenie 
wewnętrzne

HBC

Urządzenie 
zewnętrzne

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrz-
nym a HBC 15 m[2,3]

 Rura z czynnikiem chłodniczym      Rura z wodą

Różnica góra-dół między 
urządzeniami wewnętrz-
nymi 15 m[3,4]

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrznym 
a kontrolerem HBC 15 m[2,3]

Różnica góra-dół 50 m 

Urządzenie 
wewnętrzne

Urządzenie  
wewnętrzne

HBC

Urządzenie 
źródła ciepła

Różnica góra-dół między 
urządzeniem wewnętrznym a 
kontrolerem HBC 15 m[2,3]

 Rura z czynnikiem chłodniczym      Rura z wodą
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Informacje

Chłodze-
nie

wewnątrz 15 – 24 °C (termometr mokry)

na zewnątrz −5 – 52 °C (termometr suchy) przy ustawieniu w miejscu 
chronionym przed wiatrem

na zewnątrz WR2 10 – 45 °C Temperatura wody chłodzącej

−5 – 45 °C na zapytanie

Grzanie Seria Y

wewnątrz 15 – 27 °C (termometr suchy)

na zewnątrz −20 – 15,5 °C (termometr mokry)

Seria R2

wewnątrz 15 – 27 °C (termometr suchy)

na zewnątrz −20 – 15,5 °C (termometr mokry)

na zewnątrz WR2 10 – 45 °C Temperatura wody chłodzącej

−5 – 45 °C na zapytanie

Warunki znamionowe do wyznaczania parametrów urządzeń

Gwarantowany zakres pracy serii HVRF

Chłodze-
nie

wewnątrz 27 °C (termometr suchy)

19 °C (termometr mokry)

na zewnątrz 35 °C (termometr suchy)

24 °C (termometr mokry)

na zewnątrz WR2 30 °C Temperatura wody chłodzącej

Grzanie wewnątrz 20 °C (termometr suchy)

na zewnątrz 7 °C (termometr suchy)

6 °C (termometr mokry)

na zewnątrz WR2 i WY 20 °C Temperatura wody chłodzącej

Długość instalacji chłodniczej mierzona w jednym kierunku 
7,5 m, ∆H = 0 m. Poziom hałasu mierzony na powietrzu w 
punkcie w odległości 1 m i na wysokości 1 m przed urządze-
niem zewnętrznym. W przypadku urządzeń wewnętrznych 
zależnie od typu urządzenia, patrz dane techniczne.
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Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.
Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki i parametry odnoszą się tylko do danych ogólnych
i nie mogą stanowić przedmiotu umów. Zawarte informacje mają charakter poglądowy, należy każdorazowo
potwierdzić je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentacji technicznej. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie
prawo, aby w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego podania do wiadomości zmienić ceny
lub dane techniczne albo wycofać z oferty opisane urządzenia lub zastąpić je innymi. Nie wszystkie produkty są
dostępne we wszystkich krajach.
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